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О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Данный проект планировки разработан по объекту: «Подъезд к земельным участкам в юго-западной части кадастрового квартала 01:05:3009002 п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея».
Полоса отвода под строительство автомобильной дороги определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых
для размещения линейных объектов
Проект планировки и межевания выполнен по объекту: «Подъезд к земельным участкам в юго-западной части кадастрового квартала 01:05:3009002 п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея».

Основные технико-экономические показатели проекта:
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	

	1.
	Площадь территории проектирования,
в красных линиях. Всего
	м²
	4036.18

	2.
	Площадь полосы отвода
	м²
	4036.18

	3.
	Общая протяженность дороги
	м
	283

	4.
	Категория дороги
	
	1V

	5.
	Расчетная скорость
	км/ч
	40

	6.
	Число полос движения
	шт.
	2

	7.
	Ширина проезжей части
	м
	6.0

	8.
	Ширина обочины
	м
	2х0.5

	9.
	Ширина земляного полотна
	м
	10.0

	10.
	Тип дорожной одежды
	
	усовершенствованный, капитальный

	11.
	Вид покрытия
	
	асфальтобетон




Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов,
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений,
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения,
на территориях которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейных объектов
Зоны планируемого размещения автомобильной дороги, устанавливаются на территории населенного пункта: п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта: «Подъезд к земельным участкам в юго-западной части кадастрового квартала 01:05:3009002 п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея».
	№ точки
	Координаты x*
	Координаты y*

	1. 
	X=1374934.87
	Y=471321.10

	2. 
	X=1374935.86
	Y=471318.83

	3. 
	X=1374936.20
	Y=471302.56

	4. 
	X=1374944.37
	Y=471315.62

	5. 
	X=1374944.81
	Y=471316.52

	6. 
	X=1374945.06
	Y=471317.48

	7. 
	X=1374945.12
	Y=471318.48

	8. 
	X=1374946.12
	Y=471318.52

	9. 
	X=1374946.30
	Y=471314.41

	10. 
	X=1374947.79
	Y=471303.71

	11. 
	X=1374950.01
	Y=471294.01

	12. 
	X=1374950.11
	Y=471293.70

	13. 
	X=1374949.43
	Y=471292.60

	14. 
	X=1374949.07
	Y=471293.69

	15. 
	X=1374948.58
	Y=471294.70

	16. 
	X=1374947.88
	Y=471295.57

	17. 
	X=1374947.00
	Y=471296.26

	18. 
	X=1374945.99
	Y=471296.75

	19. 
	X=1374944.90
	Y=471296.99

	20. 
	X=1374943.78
	Y=471296.99

	21. 
	X=1374942.69
	Y=471296.74

	22. 
	X=1374941.68
	Y=471296.25

	23. 
	X=1374940.81
	Y=471295.55

	24. 
	X=1374940.11
	Y=471294.67

	25. 
	X=1374932.46
	Y=471282.44

	26. 
	X=1374932.03
	Y=471281.58

	27. 
	X=1374931.78
	Y=471280.65

	28. 
	X=1374931.70
	Y=471279.70

	29. 
	X=1374932.48
	Y=471265.50

	30. 
	X=1374934.18
	Y=471178.66

	31. 
	X=1374937.10
	Y=471083.24

	32. 
	X=1374939.03
	Y=471032.30

	33. 
	X=1374924.25
	Y=471032.51

	34. 
	X=1374921.09
	Y=471188.30

	35. 
	X=1374918.36
	Y=471297.90

	1
	X=1374934.87
	Y=471321.10


*Система координат МСК-23.
Проектом планировки не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения автомобильная дорога в п. Яблоновском.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения
Строительство автомобильной дороги устанавливается на землях населенного пункта п. Яблоновский.
Проектом планировки по объекту «Подъезд к земельным участкам в юго-западной части кадастрового квартала 01:05:3009002 п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея» не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия
в связи с размещением линейных объектов
В границах зоны планируемого размещения автомобильной дороги в п. Яблоновском отсутствуют объекты культурного наследия.

Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды
Стратегической целью экологической политики является оптимизация использования природных ресурсов для сохранения природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности района, увеличение хозяйственной емкости при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через систему направленных мероприятий.
Необходимыми условиями достижения цели являются:
· сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества;
· рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;
· обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.
Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые включают рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.
Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.
Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Запрещается пролив нефтепродуктов при заправке механизмов.
Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства дороги, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.
Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.
Не допускается не предусмотренное проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
Сохраняемые зеленые насаждения ограждаются в радиусе 1-3 м. Стволы деревьев, расположенных на обочинах подъездных путей, защищаются досками от возможных повреждений.
По окончании строительных работ, строительная организация, отводимые во временное пользование земли, в пределах полосы отвода, подлежат рекультивации с восстановлением растительного покрова и древесной растительности.
Передача восстанавливаемых земель оформляется актом.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Формирование системы оповещения населения путем выдачи технических условий на установку локальных систем оповещения при строительстве новых капитальных зданий и при реконструкции существующих объектов; Дворовые территории микрорайонов, места массового пребывания людей должны быть оборудованы локальными системами оповещения. Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными.
Оповещение руководящего состава Тахтамукайского района и глав городских и сельских поселений осуществляется автоматизированной системой оповещения «Градиент 128». Население оповещается через локальные системы оповещения, размещаемые на территории поселения согласно схеме размещения системы оповещения, а также подвижными средствами РОВД оборудованными громкоговорящей связью, через средства массовой информации (телевидение, радио) и подворовым обходом.
Для защиты территории от катастрофического затопления, в случае прорыва плотины водохранилища, необходимо:
1. Возведение укрепленной набережной с парапетом, в соответствии с отдельно разрабатываемым проектом гидротехнического сооружения;
1. Уровень пола 1 этажа разместить не ниже от отметки +1,5 м.
1. Дворовые территории микрорайонов, места массового пребывания людей должны быть оборудованы локальными системами оповещения.

Опасные геологические явления и процессы
На территории рассматриваемого района к опасным геологическим явлениям и процессам относятся – землетрясения (Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»).
Микросейсморайонирования на территории поселения не проводилось.
Территория МО Тахтамукайский район Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах (список населенных мест, расположенных в сейсмических районах) отнесена к зоне с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64.
При проектировании должны соблюдаться нормативные требования по незаваливаемой части дорог, обеспечивающие проезды для прохождения эвакуационного транспорта, пожарной и аварийно-спасательной техники в случае возможного обрушения здания или другой аварийной ситуации. Проезды в зонах землетрясений могут оказаться частично заваленными, на проезжей части могут оказаться отдельные отлетевшие обломки конструкций зданий.
Наиболее характерным повреждением дорог в зоне разрушений при землетрясении является образование трещин в дорожном полотне.
Предусмотренное генеральным планом новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Подготовка территории под строительство
Перед началом проведения земляных работ должна быть осуществлена проверка территории на предмет наличия в ней взрывоопасных предметов, оставшихся с времен боевых действий во время войн.
Проверка территории будет осуществлена специализированной фирмой с получением акта соответствующего образца.

Основные требования пожарной безопасности
к территории строительной площадки
· в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;
· при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
· самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
· при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.
На участке производства работ должны иметься средства связи для вызова пожарных частей. Доступ к средствам связи на территории реконструкции должен быть обеспечен в любое время суток. На территории необходимо иметь звуковые сигналы для подачи тревоги, около которых должны быть вывешены надписи: «Пожарный сигнал».
Рабочие и служащие должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности, установленными для данного участка, пожарной опасностью применяемых веществ, материалов и конструкций, а также обучены приемам применения средств пожаротушения и вызову пожарной части при возникновении пожара. Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения пожара обязан:
· Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги для местной пожарной охраны;
· Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;
· Одновременно приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения.
