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Введение

Участок проектирования расположен в южной части территории Яблоновского городского поселения. Основанием для разработки проекта планировки для комплексного освоения в целях жилищного строительства, послужили:
1. Договор на выполнение работ от 12 мая 2021года.
2. Постановление администрации МО «Яблоновское городское поселение» от 8 апреля 2021 года «О мероприятиях по подготовке проекта планировки территории восточной части квартала 01:05:3009002, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:3009002:708 и 01:05:3009002:1991 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея»
Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, выработка архитектурно-планировочного решения, благоустройства и инженерной подготовка территории. Данный документ обязателен для последующих стадий проектирования и строительства.
При разработке проекта планировки территории использованы нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. Генеральный план Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;
3. Правила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение».
Проектные решения проекта основываются на анализе уже сложившейся планировочной структуры и функционального зонирования территории.
Проект планировки соответствует ранее разработанной градостроительной документации.

2.1 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Геоморфологическая характеристика
1. Территория, рассматриваемая данным проектом, входит в пределы террасированной, аккумулятивно-эрозионной, аллювиально-пролювиальной Западно-Кубанской равнины. Поверхность равнины составляют пойма и надпойменные террасы реки Кубань.
2. В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах пойменной левобережной террасы р. Кубань. Естественный рельеф нарушен подсыпкой искусственными грунтами вдоль берега р. Кубань и под основные транспортные магистрали.
3. Отметки поверхности изменяются в пределах от 17,5 до 19,0 м.
4. Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить:
· сейсмичность района;
· высокое положение уровня грунтовых вод;
· наличие в разрезе специфических грунтов - иловатых глин.

Климатические и геологические  условия
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая данным проектом территория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:
- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до +15°, в июле от +21°С до +25° С, среднегодовая температура +10.8° С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36° С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42° С.
Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.
Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10см., максимальная 71 см. Продолжительность отопительного сезона - 149 дней.
Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -30% и северо-восточного и юго-западного -37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 39 дней.
По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 по данным для г. Краснодара принимаются:
- снеговой район - II (карта Z, СНКК 20-303-2002);
- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);
- ветровой район по давлению ветра - III (карта 1 СНКК 20-303-2002);
- по среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0° С (карта 5);
- по среднемесячной температуре воздуха, в июле - район +25° С (карта 6);
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - район 15° С (карта 7);
- по толщине стенки гололёда - III (карта 4 СНиП 2.01.07-85).
По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) по данному для г. Краснодара принимаются:
- ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа;
- снеговой район - II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 90 кПа;
В геологическом строении площадки, изученной на глубину до 25.0 м., принимают участие техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные отложения четвертичного возраста.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием одного водоносного горизонта, представляющего собой воды порово-пластового типа.
Подземные воды в связи с особенностями рельефа, вскрыты на различной глубине от дневной поверхности. Глубина залегания грунтовых вод в период изысканий июль 2016 г., соответствует абсолютными отметками от 16,34 м до 16,49 м.  Максимальный прогнозный уровень подземных вод с учетом сезонных колебаний, следует ожидать на абсолютных отметках от 16,84 м до 16,99м.
Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и ливневых дождей.
По физико-механическим свойствам грунтов выделены следующие инженерно - геологические элементы:
Слой-1 - техногенный слой представлен строительным мусором, с глинистым темно-буры, легким заполнителем.
ИГЭ - 1  - глина легкая, полутвердая;
ИГЭ - 2  - песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой .
Фоновая сейсмичность площадки для нормального уровня ответственности, согласно СНиП 11-7-81*2000 г. (карта ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2000 г. составляет 8 баллов.
По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП 11-7-81*2000 г. грунты в 10-метровой толще относятся к III категории.
По результатам сейсмического микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки составляет 9 баллов.
Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2,01,01-82).

Местоположение и размещение объекта
Территория проектирования имеет линейную форму вдоль ул. Луговая




Участок предполагаемого к строительству жилого комплекса расположен в южной части п. Яблоновский в сложившейся застройке и ограничен с северной и южной стороны сложившейся застройкой, с западной участками, свободными от застройки и ул. Космической, с западной стороны соседними участками.
Поселение примыкает к левому берегу р. Кубань. На правом берегу реки расположены селитебные территории и территории промышленных предприятий города Краснодар.
На территории поселка размещаются практически все из имеющихся в муниципальном образовании объекты соцкультбыта, образования, здравоохранения, спорта и торговли. Благодаря близкому расположению к крупным автомобильным магистралям и проходящей по территории поселения автомобильной дороги "Краснодар – Новороссийск", п. Яблоновский обладает большим потенциалом развития.

Градостроительный анализ и проектные предложения
по освоению территории в целях жилищного строительства

На территории Муниципального образования «Яблоновское городское поселения» на момент разработки проекта планировки был разработан и утвержден Генеральный план Муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Согласно ПЗЗ участок проектирования относится к жилой зоне, одним из видов разрешенного использования: строительство многоквартирных жилых домов.
Объект планировки состоит из земельного участка общей площадью 22243.36 кв.м.
Проектируемая территория является частью квартала, ограниченного с северной и южной стороны сложившейся застройкой, с западной участками, свободными от застройки и ул. Космической, с западной стороны соседними участками.
Участок строительства свободен от застройки, зеленые насаждения, подлежащие сносу на участке, отсутствуют. Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки поверхности рельефа составляют от 17.09 м до 18.46 м. Общая площадь участка – 22243.36 кв.м.
Основные проектные предложения сводятся к формированию на территории земельного участка комплекса с застройкой 9 и 12 этажными жилыми домами. 
На территории земельного участка предлагается разместить 9 и 12 этажные жилые дома. Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размещение зданий на участке выполнено с соблюдением требуемых противопожарных разрывов между проектируемыми зданиями, а также между проектируемыми зданиями и сооружениями существующей окружающей застройки, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Размещение зданий на участке выполнено с учетом природно-климатических и других местных условий площадки строительства и с учетом обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений, окружающей жилой застройки и территории.
Основные подъезды к участку осуществляются с ул. Луговой по существующим и проектируемым проездам с твердым покрытием.
Для создания благоприятных условий проживания на участке предусматривается устройство новых площадок отдыха и детских игровых площадок. Размеры площадок отдыха и детских игровых площадок определены в соответствии с п.7.5 СП 42.13330.2016 и Нормативами градостроительного проектирования РА при расчетной численности жителей жилых домов всего 1027 чел.
Общая численность составляет всего 820 человек. На площадках предусматривается установка оборудования для игр детей разного возраста, для занятий физкультурой и отдыха взрослых. Оборудование площадок выполняется по типовым и индивидуальным проектам.

Расчет площадок отдыха и детских игровых площадок
	Площадки
	Удельные размеры площадок
	Расчетная площадь в проекте ПП

	Единицы изм.
	м2/человек
	м2

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	191

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	30

	Для занятий физкультурой
	2,0
	987

	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	88





Организация движения
Основные подъезды к участку осуществляются с ул. Луговой, по существующим и проектируемым проездам с твердым покрытием.

Сведения об инженерном обеспечении.
Предполагается, что жилые дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водоснабжение и отопление – от котлов.

Основные технико-экономические показатели проекта
	№№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
На участке


	1
	Площадь, в красных линиях квартала, всего
	м2
	22243

	2
	Площадь застройки, всего
	м2
	6333


	3
	Площадь озеленения, всего 
	м2
	3180


	4
	Коэффициент застройки, всего
	%
	0.12


	5
	Коэффициент плотности застройки, всего
	%
	1.19




Вся территория будет оборудована необходимым количеством парковочных мест.

5.1. Система электроснабжения

Расположенные на территории объекты обеспечены электроснабжением от существующих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, подходящей с северо-востока от ТП 10/0,4 кВ. 
Для возводимых объектов в южной и северной частях планируется подключение от планируемой к размещению на южном участке трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, питание которой будет обеспечено от двух источников, расположенных южнее и севернее территории проектирования подземными кабелями напряжением 10 кВ. Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» №302-16ту/1244 от 02.11.2016 года, основной источник питания: ПС 110/10 кВ «Термнефть», резервный источник питания: ПС 35/10кВ «Хомуты».

5.2. Система водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение
Расположенные на территории объекты обеспечены водопроводной сетью, подходящей с юга от жилого района по ул. Космическая. 
Для возводимых объектов в южной и северной частях планируется подвести водопроводную сеть с востока от существующих источников.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. принимать в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
Водоотведение
Проектом приняты следующие технические решения:
Канализование осуществляется в существующую КНС, размещенной в центральной части у западной границы территории проектирования, далее в западном направлении в существующую канализацию на очистные сооружения, расположенные в южной части пгт Яблоновский.
Водоотведение поверхностных стоков
Отвод воды с асфальтовых покрытий дорог и площадок жилой застройки предусматривается через дождеприемники и закрытую систему ливнеотвода. По ним вода удаляется за пределы жилой застройки в закрытую систему ливнеотвода и далее на очистные сооружения ливневой канализации.

5.3.	Теплоснабжение

Теплоснабжение квартир предусматривается от индивидуальных котлов на газообразном топливе расположенных в каждой квартире.
Разветвленная тепловая сеть отсутствует.

5.4.	Система газоснабжения

Проектом планировки предусматривается газоснабжение от существующего газопровода, к вновь возводимым объектам подключение от ШГРП расположенной в восточной части на ул. Луговая.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 
- локального характера; 	
- муниципального характера; 
- межмуниципального характера; 
- регионального характера; 
- межрегионального характера; 
- федерального характера.
Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории.
ЧС техногенного характера:
промышленные аварии и катастрофы; пожары и взрывы в зданиях; аварии на тепловых сетях; взрывы на коммуникациях и технологическом оборудовании инженерных объектов; опасные происшествия на транспорте и на водных объектах.
ЧС природного характера:
сейсмический удар; подтопление; туман; подтопление; сильный ветер; град;  снегопад; сильный дождь; гололёдные явления; заморозки; сильная жара;  чрезвычайная пожароопасность;  паводки; водная эррозия.
Гидроудар в случае разрушения дамбы Краснодарского водохранилища.
Для МО Яблоновское городское поселение из категории ЧС техногенного характера наибольшую опасность по степени поражающего фактора, хотя и с очень малой степенью вероятности  представляет ЧС, связанная с затоплением в случае прорыва дамбы водами Краснодарского водохранилища, принадлежащего ФГУ «Краснодарское водохранилище». Высота волны по данным специалистов «Кубаньводпроекта» составит 4-5 м. Мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий этой ЧС является своевременная эвакуация населения. Время добегания волны по данным Главного Управления  ГОЧС по Республике Адыгея для п. Яблоновский  1.1 часа. Направлениями эвакуации определены для  п. Яблоновский  - п.Энем. 
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	      Наименование населенного
                пункта
	           Годы

	
	2017
	2027

	     п.  Яблоновский
	28.747
	35.187



Центральный пост АСЦО размещается в базовом пункте ГОЧС по ул. Индустриальной.
 Локальные системы оповещения размещаются:
- в зоне реконструкции территории бывшего АКК;
- в центральной части п. Яблоновский СОШ №5 ;
- в микрорайоне Солнечный по ул. Шоссейная;
- на месте размещения пождепо;
- в новом деловом центре по ул. Дорожная;
- в новом жилом районе, размещаемом в юго-западной части поселения;
- в восточной промзоне;
- в п. Новый;
- в п. Перекатный.
Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными.                                 
Сейсмика. Согласно СНиП  II-7-81*»Строительство в сейсмических районах (список населенных мест, расположенных в сейсмических районах) МО Яблоновское городское поселение находится в зоне с сейсмичностью 8 баллов по карте А и В и 9 баллов по карте С (карты ОСР-97).
Микросейсморайонирования на территории поселения не проводилось. По замечаниям Главного Управления ГОЧС по Республики Адыгея было проведено обследование  50-ти строящихся и построенных, но незаселённых строений на наличие в этих строениях антисейсмических конструктивных решений.
Критериями по включению тех или иных зданий в категорию сейсмостойких является совокупность, либо сочетание следующих конструктивных решений.
Фундаменты выполнены:
         - в виде монолитной ж/б плиты с заглублением не менее 1.2 м:
         - либо в виде монолитных ж/б лент шириной не менее 1.0м, заглублением не менее 1,2м и толщиной ленты не менее 0.4м.
Стены подвала (цоколя) выполнены:
         - в виде монолитного железобетона с толщиной стены не менее 0,3м;
         - либо в виде сборного железобетона с толщиной стены не менее 0,4м, имеющего монолитные ж/б сердечники в углах размером 0,4х0,4м и с шагом не более 4,0м.
Перекрытие над подвалом выполнено:
        - в виде ж/б монолитной плиты по монолитным ж/б стенам подвала (цоколя) толщиной не менее 0,2 м  и пролетом не более 4,5м;
        - либо в виде сборного железобетона (плиты перекрытия), имеющего в уровне перекрытия монолитный ж/б пояс, связанный в углах с фундаментом монолитными ж/б сердечниками 0,4х0,4м и с шагом не более 4,0м.
Перекрытия над жилыми этажами выполнены:
      - в виде монолитных ж/б плит толщиной не менее 0,2м, пролетом не более 4.5м и связанные с перекрытием подвала (цоколя) монолитными ж/б сердечниками или колоннами сечением 0.4х0.4м не более 4.5м;
      - либо в виде сборного железобетона (плиты перекрытия) пролетом не более 4.5м, имеющими в уровне перекрытий монолитные ж/б пояса, связанные с монолитным ж/б поясом в уровне перекрытия подвала ж/б сердечниками 0.4х0.4м с шагом не более 4.0м.
Результаты обследования позволяют сделать некоторые выводы:
        - здания и сооружения построенные до середины 90-х годов - период введения 8-ми бальной сейсмики, хотя и являются добротными строениями (в основном из кирпича), тем не менее не могут быть отнесены к категории сейсмоустойчивых:
       - в последние годы, по мере внедрения в строительство новых технологий и новых конструктивных решений, в частности монолитный каркас с кирпичным заполнением, возведение домов методом тоннельной опалубки доля  сейсмоустойчивых  сооружений на территории поселения неуклонно увеличивается.
Результаты  обследования позволили выявить 3-и зоны с различной степенью сейсмоустойчивости  сооружений.
       1-я зона. К этой зоне отнесены территории на которых здания и сооружения построены с учетом сейсмики. Площадь зоны 25,7 га, население 2.5 тыс. чел.
       2-я зона. Зона относительной сейсмостойкости. К этой зоне отнесены территории на которых 75% зданий и сооружений построены с частичным учетом сейсмики, а в 25%  сооружений антисейсмические мероприятия выполнены в недостаточном объеме. Площадь зоны 104.2 га, население 2.2 тыс. чел.
        3-я зона. К этой зоне отнесены территории на которых  здания и сооружения построены без учета сейсмики. Площадь зоны 668,3 га, население 20.645 тыс. чел.
Проектные решения. В настоящее время в практике укрепления зданий  и сооружений существует много способов повышения их сейсмоустойчивости. К ним относятся:
- укрепление фундаментов конструктивными методами;
- укрепление фундаментов методом силикатизации грунта прилегающего к фундаментам;
- укрепление стен и несущих конструкций армированием металлической сеткой  с последующим торкретированием бетоном;
- устройство в уровне перекрытий горизонтальных сейсмопоясов из металлических швеллеров;
- устройство при необходимости вертикальных сердечников, связывающих  горизонтальные пояса и т. д. 
Стоимостные показатели конструктивных мероприятий по укреплению зданий и сооружений укладываются в 25% стоимости здания.       
Новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Паводок. По данным института «Кубаньводстрой» в период паводка существует опасность срабатывания берега с обрушением на 2-х участках. 1-й участок протяженностью 880м расположен между п. Новый и п. Яблоновский. 2-й участок расположен от и ниже Яблоновского моста, протяженность 770м. 
Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.
Перечень потенциально опасных объектов.
На территории МО Яблоновское городское поселение располагаются следующие потенциально опасные объекты:
- склад аммиака (объёмом 6т), расположен на территории бывшего АКК (зона поражения в случае аварии химически опасного вещества см. графическое приложение13 нанесена по данным Главного Управления ГОЧС по Республике Адыгея);
· объекты системы жизнеобеспечения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения)
· очистные сооружения;
· котельные и линии связи;
· газопровод высокого давления;
· нефтепровод;
· газораспределительная станция;
· газорегуляторные пункты;
· понизительные подстанции;
· трансформаторные подстанции.
В рамках МО Яблоновское городское поселение мероприятиями по предотвращению последствий различных ЧС имеют организационно-технический характер, а именно:
· закрепление участка и его размеров для организации пункта ГОЧС;
· оборудование центра автоматической системы оповещения; 
· формирование системы оповещения населения путем выдачи технических условий на установку локальных систем оповещения при строительстве новых капитальных зданий и при реконструкции существующих объектов.
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Эвакомероприятия
Эвакуация населения Яблоновского городского поселения из зоны катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня в паводок в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.
Направлениями эвакуации определены - п. Энем, а. Шенджий, а. Тахтамукай. 
Особенность проведения эвакуации населения Яблоновского городского поселения будет определятся характером источника ЧС (в данном случае катастрофическое затопление территории), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.
В зависимости от времени и сроков проведения можно выделить следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).
При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зоны возможного катастрофического затопления территории. Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.
В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.
Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном на сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешим порядком (женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет).

Перечень мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий этой ЧС:
Для снижения возможного ущерба объектам и населению, проживающему в зоне затопления, генеральным планом предусматривается:
- восстановление и реконструкция существующей водооградительной дамбы обвалования вдоль северо-западной и северной границы поселения, Шапсугского водохранилища.
- Согласно письма Федерального Государственного бюджетного учреждения «Краснодарское водохранилище» от 08.05.2013 г. №09-11/519 в рамках реализации проектной документации «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, 1 блок Сооружения напорного фронта», предусматриваются к реализации следующие виды работ:
1. Реконструкция гребня плотины с устройством волноотбойного парапета-направлены на предотвращение перелива воды через гребень плотины при наполнении водохранилища.
2.  Усиление профиля плотины на ПК 124-ПК-128 – направлено на обеспечение устойчивости данного участка плотины на сейсмическое воздействие 8 баллов. Плотина на остальных участках устойчива в ее нынешнем состоянии. Выполнено в 2012 году.
3. Реконструкция насосных станций №1 и №2 направлено на обеспечение устойчивости зданий насосных станций на сейсмическое воздействие 8 баллов, замену напорных трубопроводов.
4. Реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры- направлено на усиление контроля за состоянием плотины и основания, путем увеличения и модернизации количества контрольной аппаратуры.
Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению состояния гидротехнических сооружений, повышению надежности, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Перечень превентивных мероприятий
при угрозе и возникновении затоплений:
1. Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории.
2. Прогнозирование возможной остановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения.
3. Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия).
4. Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.).
5. Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока.
6. Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы.
7. Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ.
8. Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей.
9. Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения.
10. Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением.
11. Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий.
12. Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывами на предприятиях и пожарами, генеральным планом Яблоновского городского поселения предусмотрена площадка для размещения и строительства пожарного депо на 6 автомобилей в п. Яблоновский на первую очередь, с последующим увеличением еще на 2 автомобиля (расчетный срок). 
До окончания строительства пожарного депо в п. Яблоновском, для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывами на предприятиях и пожарами, тушение пожаров производится силами пожарного депо города Краснодара и пос. Энем.
Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами в населенных пунктах. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м.
На территории а. Новая Адыгея существующие пожарные гидрантанты расположены: в районах старой и новой общеобразовательных школ и по ул. Хакурате (водонапорная башня).
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего, возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:
· пламя и искры;
· тепловой поток;
· повышенная температура окружающей среды;
· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· пониженная концентрация кислорода;
· снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
воздействие огнетушащих веществ.
С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.
В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.
Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

7. Охрана окружающей среды

При выполнении проекта планировки предусматривалось создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения (Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Для обеспечения охраны окружающей среды проектом предусматривается возможность отведения с территории жилой застройки ливневых и талых вод.
Декоративная зелень и озеленение территории обеспечивает необходимый микроклимат, минимизирует отрицательное воздействие объектов комплекса на окружающую природу. Проектом предусматривается озеленение территории жилого комплекса, на проектируемых газонах производится восстановление плодородного слоя почвы толщиной 0.2 м. На газонах производится посадка деревьев, засев трав и устройство цветников.
Мусороудаление квартала предусматривается спецавтотранспортом, с вывозом на городскую свалку ТБО.
