	[image: image6.jpg]



	



	
	


	
	



СОСТАВ ПРОЕКТА:

	Том I.    Утверждаемая часть проекта планировки.

	Часть 1
	Положение о размещении объектов капитального строительства.

	Часть 2
	Графические материалы. 

	Том II.    Материалы по обоснованию проекта планировки.

	Часть 1
	Пояснительная записка .

	Часть 2
	Графические материалы .


ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

Том I. Утверждаемая часть проекта планировки.

Часть 2.  Графические материалы:

	№

п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Основной чертеж проекта планировки
	1:1000
	ПП-1


Том II. Материалы по обоснованию проекта.

Часть 2.  Графические материалы:

	№

п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб
	Марка чертежа

	1
	Схема расположения элемента планировочной структуры
	---
	ПП-2

	2
	План  использования территории в период подготовки проекта планировки и планировочных ограничений
	1: 1 000
	ПП-3

	3
	Транспортная схема. Схема размещения объектов  соцкультбыта
	---
	ПП-4

	4
	План организации улично-дорожной сети и пешеходных связей
	1: 1 000
	ПП-5

	5
	План инженерных коммуникаций
	1: 1 000
	ПП-6

	6
	План благоустройства планируемой территории              
	1: 1 000
	ПП-7


СОДЕРЖАНИЕ 
4Введение


51. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ


82. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ


113. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


113.1. Зоны охраны водных объектов.


123.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.


133.3 Санитарно-защитные зоны.


154. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.


165. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ


176. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ


197. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ


218. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


279. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


2810. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


2810.1  Водоснабжение и канализация


3010.2. Электроснабжение


3010.3.Газоснабжение


3010.4.Теплоснабжение


3111. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА


3212.ПРИЛОЖЕНИЯ.




Введение

Данный проект разработан на основании письма заказчика, в соответствии с заданием на проектирование утвержденным руководителем отдела архитектуры, градостроительства и использования земель  администрации муниципального образования Яблоновское городское поселение.

Основной задачей проекта является упорядочение сложившейся планировочной и транспортной структуры на территории проектирования, а также обоснование размещения коммунальных, общественных и жилых зон на территории проектирования. 

Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями и даны предложения по пешеходным связям. Предусмотрено обеспечение социальной и транспортно-инженерной инфраструктурой.

Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся транспортной системой и с границами участков по данным ЕГРЗ.

На территории проектирования объектов историко-культурного наследия нет.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCad.

1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

· Рассматриваемый земельный участок расположен в западной части территории поселка Яблоновский Яблоновского городского поселения, площадь участка проектирования 284684.7 кв. м.

· Территория проектирования включает сложившуюся многоэтажную жилую застройку, прилегающие к ней жилые комплексы.       Рассматриваемая территория ограничена:

· - с севера и севера-запада свободная от застройки территория;

· - с востока индивидуальная жилая застройка по улице Чуца, существующий 5-эт. дом и свободная от застройки территория;

· - с юга ул. Шоссейная и выходящие на нее производственные территории;

· - с запада свободная от застройки территория, существующие и проектируемые очистные сооруженияУдобное географическое положение п. Яблоновского и близость к административному центру городу Краснодару создают хорошие предпосылки к развитию проектируемой территории. 

· Муниципальное образование «Яблоновское городское поселение» согласно административно-территориальному делению входит в Тахтамукайский район Республики Адыгея и является наиболее крупным. Поселения примыкает к левому берегу р. Кубань. На правом берегу реки расположены селитебные территории и территории промышленных предприятий города Краснодар.

Поселок Яблоновский самый крупный из трех населенных пунктов. Селитебная площадь поселка 546,3 га. Население 24583 человека.

На территории поселка размещаются практически все из имеющихся в муниципальном образовании объекты соцкультбыта, образования, здравоохранения, спорта и торговли.
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Вид сверху на участок проектирования


ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

                  ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

                    ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

          ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДЬ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Геоморфологическая характеристика
Территории, рассматриваемые данным проектом, входят в пределы террасированной, аккумулятивно-эрозионной, аллювиально-пролювиальной Западно-Кубанской равнины. Поверхность равнины составляют пойма и надпойменные террасы реки Кубань.

В геоморфологическом отношении территории расположены в пределах пойменной левобережной террасы р. Кубань. Естественный рельеф нарушен подсыпкой искусственными грунтами вдоль берега р. Кубань и под основные транспортные магистрали.

Отметки поверхности изменяются в пределах от 17.10 до 18.90 м.

Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить:

· сейсмичность района;

· высокое положение уровня грунтовых вод;

· наличие в разрезе специфических грунтов - иловатых глин.

Климатические и геологические  условия
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая данным проектом территория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:

- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до +15°, в июле от +21°С до +25° С, среднегодовая температура +10.8° С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36° С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42° С.

Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10см., максимальная 71 см. Продолжительность отопительного сезона - 149 дней.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -30% и северо-восточного и юго-западного -37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек.) составляет 39 дней.

По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 по данным для г. Краснодара принимаются:

снеговой район - II (карта Z, СНКК 20-303-2002);

ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);

ветровой район по давлению ветра - III (карта 1 СНКК 20-303-2002);

по среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0° С (карта 5);

по среднемесячной температуре воздуха, в июле - район +25° С (карта 6);

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - район 15° С (карта 7);

по толщине стенки гололёда - III (карта 4 СНиП 2.01.07-85).

По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) по данному для г. Краснодара принимаются:

ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа;

снеговой район - II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 90 кПа;

Наиболее полно геологические и гидрогеологические условия, изученные в последнее время, сконцентрированы на площадке под строительство мкр. «Солнечный».

В геологическом строении площадки, изученной на глубину до 25.0 м., принимают участие техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные отложения четвертичного возраста.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Первый от поверхности земли типа «верховодка». Водоупором для него являются аллювиально-делювиальные отложения (глины) с низким коэффициентом фильтрации.

Водовмещающими породами второго горизонта подземных вод являются пески средней крупности.

Подземные воды зафиксированы на глубинах 0,5-3,7 м. от поверхности земли. Прогнозный максимальный уровень подземных вод ожидается на отметке 17.3 м.

Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и ливневых дождей.

По физико-механическим свойствам грунтов выделены следующие инженерно - геологические элементы:

ИГЭ - 1 (t QIV) - техногенные грунты, представленные суглинком тяжелым твердым с включением щебня, песка и строительного мусора;

ИГЭ - 2 (ad QIV) - глина легкая твердая с включением карбонатов до 10%;

ИГЭ - 3 (ad QIV) - глина легкая полутвердая;

ИГЭ - 4 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая тугопластичная;

ИГЭ - 4,1 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая текучепластичная;

ИГЭ - 5 (aQIV- III) - песок мелкий средний плотности насыщенный водой;

ИГЭ - 6 (aQIV- III) - песок средний крупности средней плотности насыщенный водой с включением гравия до 5-10%;

ИГЭ - 7 (a I QIV) - глина легкая тугопластичная.

К специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ - 4 (глина иловатая текучепластичная) и ИГЭ - 4.1 (глина иловатая текучепластичная).

Грунты набухающими свойствами не обладают.

Фоновая сейсмичность площадки для нормального уровня ответственности, согласно СНиП 11-7-81*2000 г. (карта ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2000 г. составляет 8 баллов.

По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП 11-7-81*2000 г. грунты в 10-метровой толще относятся к III категории.

По результатам сейсмического микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2,01,01-82).

3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов;

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека;

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при развитии застройки и освоении территории.

Все нижеописанные зоны территории с особыми условиями использования являются планировочными ограничениями и учитываются при создании архитектурной композиции и назначении функционального использования территории.

Планировочные ограничения с их дифференциацией по воздействию представлены на графическом материале ПП-3 «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и планировочных ограничений» М 1: 1000.

3.1. Зоны охраны водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории проектируемой территории водным объектом является Траховский канал.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно п. 6 и п. 8 ст. 6 Водного Кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы канала составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

3.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗCO организуются на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Таким образом, для существующих и проектируемых источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходима разработка проектов границ и режимов ЗСО и их утверждение.

В настоящее время на проектируемой территории лицензий на водопользование не выдано. 

Зоны санитарной охраны водопроводов питьевого назначения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

 а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

 б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

 В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3 Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

В границах проектируемой территории расположены объекты, требующие установления границ санитарно-защитных зон:

- линия электропередач 110 кВ с охранной зоной 20 м, в которой недопустимо размещение жилых зданий;

- газопровод высокого давления с санитарно-защитной зоной 7 м (до фундамента здания).

4. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Проект планировки выполнен в соответствии с планировочными решениями, принятыми в проекте «Генеральный план Яблоновского городского поселения». 
Расчет численности населения проводился исходя из существующей застройки территории. Планируемая территория состоит из четырех жилых комплексов, один из которых, первая очередь, застроен многоэтажными жилыми домами и имеет сложившуюся торгово-бытовую структуру. Остальные жилые комплексы также планируется застроить многоэтажными домами. На вторую и третью очереди выполнены рабочие проекты. На четвертую очередь выполнен эскизный проект. Численность населения проектируемой территории принята  из расчета 30 м2 на человека. Существующий жилой комплекс рассчитан на 1141 человека, после завершения строительства всех очередей, численность увеличится на 7657 человек. 

Расчет потребности учреждений и предприятий культурно-бытового назначения произведен согласно СНиП 2.07.01-89*.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения будет осуществляться существующими и проектируемыми учреждениями п. Яблоновского.

Рядом с планируемой территорией в нормативной доступности расположены детский сад и школа. Иное повседневное социальное и бытовое обслуживание населения будет осуществляться объектами п. Яблоновского.

5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений и режимов зон с особыми условиями использования территории.

Принятые проектные решения учитывают возможность дальнейшего развития территории. 

На участок новой застройки дополнительно выполнена схема планировочной организации земельного участка. В состав данного проекта входят:

· План расположений зданий и сооруженний;

· Разбивочный план;

· План организации рельефа и земляных масс;

· План покрытий;

· План благоустройства и озеленения с подбором спортивных и детских игровых комплексов.

  Проектом планировки территории запроектированы  основные въезды и выезды автотранспорта.
6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория включает в себя три основные взаимосвязанные функциональные зоны - жилого, общественного и рекреационного назначения. Объекты социального культурно-бытового назначения и общественные учреждения рассчитаны на обслуживание постоянного населения, проживающего в границах проектирования.

Можно выделить следующие функциональные зоны:

- зона жилой застройки;

- зона общего пользования;

- зона озеленения.
Зона жилой застройки.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
Зона общего пользования.

Предназначена для размещения объектов для занятий физкультурой и спортом, площадок и комплексов для детских игр, а также площадок для отдыха взрослого населения. 
Зона озеленения.

Включает благоустроенную территорию с посадкой декоративных деревьев и кустарников, устройством газонов и цветников.
7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Санитарная очистка территории направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Вывоз мусора с проектируемой территории будет осуществляться согласно генеральному плану муниципального образования Яблоновское городское поселение. 

Для вывоза отбросов, механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог, и площадей в населенном пункте предусматривается использование парка машин специализированного назначения. 

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов) ведется исходя из объема 22 м3 на 1 машину при условии 1 поездки в сутки. 

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусматривается система мер, предполагающая:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8-1,1 м3 для временного хранения и урн в общественных зонах;

- систематический (ежедневный) вывоз отходов на оборудованный полигон по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Предполагается внедрение раздельного сбора ТБО по отдельным группам отходов. Особенно важно организовать отдельный сбор пищевых отходов с предприятий общественного питания и недопущение их попадания в остальную часть ТБО. Проведение ремонтных и строительных работ должно сопровождаться контролем сбора и вывоза строительных отходов на предприятия по переработке таких отходов.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации проектируемой территории направляются на локальные очистные сооружения.

При реализации данной схемы обращения с бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на проектируемой территории ликвидируется.

Благоустройство и озеленение территории.

Несмотря на возрастающие требования к качеству среды проживания и рекреации наличие удовлетворительного благоустройства и озеленения в настоящее время на территории проектирования нет.

Единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов);

- специального назначения – санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту учреждений и жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц. Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

8. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 

- локального характера; 


- муниципального характера; 

- межмуниципального характера; 

- регионального характера; 

- межрегионального характера; 

- федерального характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории.

ЧС техногенного характера: 

промышленные аварии и катастрофы;  пожары и взрывы в зданиях;  аварии на тепловых сетях; взрывы на коммуникациях и технологическом оборудовании инженерных объектов;  опасные происшествия на транспорте и на водных объектах.

ЧС природного характера:

сейсмический удар; подтопление; туман; подтопление; сильный ветер;  град;  снегопад;  сильный дождь;  гололёдные явления;  заморозки; сильная жара;  чрезвычайная пожароопасность;  паводки; водная эррозия.

Гидроудар в случае разрушения дамбы Краснодарского водохранилища.

Для МО Яблоновское городское поселение из категории ЧС техногенного характера наибольшую опасность по степени поражающего фактора, хотя и с очень малой степенью вероятности  представляет ЧС, связанная с затоплением в случае прорыва дамбы водами Краснодарского водохранилища, принадлежащего ФГУ «Краснодарское водохранилище». Высота волны по данным специалистов «Кубаньводпроекта» составит 4-5 м. Мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий этой ЧС является своевременная эвакуация населения. Время добегания волны по данным Главного Управления  ГОЧС по Республике Адыгея для п. Яблоновскй  1.1 часа. Направлениями эвакуации определены для  п. Яблоновскй  - п.Энем. 

           Численность  эвакуируемого населения  ( тыс. чел.) .

	      Наименование населенного

                пункта
	           Годы

	
	    2017
	   2027

	     п.  Яблоновский
	    28.747
	    35.187


Центральный пост АСЦО размещается в базовом пункте ГОЧС по ул. Индустриальной.

 Локальные системы оповещения размещаются:

- в зоне реконструкции территории бывшего АКК;

- в центральной части п. Яблоновский СОШ №5 ;

- в микрорайоне Солнечный по ул. Шоссейная;

- на месте размещения пождепо;

- в новом деловом центре по ул. Дорожная;

- в новом жилом районе, размещаемом в юго-западной части поселения;

- в восточной промзоне;

- в п. Новый;

- в п. Перекатный.

         Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными.                                 

           Сейсмика. Согласно СНиП  II-7-81*»Строительство в сейсмических районах (список населенных мест, расположенных в сейсмических районах) МО Яблоновское городское поселение находится в зоне с сейсмичностью 8 баллов по карте А и В и 9 баллов по карте С (карты ОСР-97).

          Микросейсморайонирования на территории поселения не проводилось. По замечаниям Главного Управления ГОЧС по Республики Адыгея было проведено обследование  50-ти строящихся и построенных, но незаселённых строений на наличие в этих строениях антисейсмических конструктивных решений.

        Критериями по включению тех или иных зданий в категорию сейсмостойких является совокупность, либо сочетание следующих конструктивных решений.

        Фундаменты выполнены:

         - в виде монолитной ж/б плиты с заглублением не менее 1.2 м:

         - либо в виде монолитных ж/б лент шириной не менее 1.0м, заглублением не менее 1,2м и толщиной ленты не менее 0.4м.

        Стены подвала (цоколя) выполнены:

         - в виде монолитного железобетона с толщиной стены не менее 0,3м;

         - либо в виде сборного железобетона с толщиной стены не менее 0,4м, имеющего монолитные ж/б сердечники в углах размером 0,4х0,4м и с шагом не более 4,0м.

        Перекрытие над подвалом выполнено:

        - в виде ж/б монолитной плиты по монолитным ж/б стенам подвала (цоколя) толщиной не менее 0,2 м  и пролетом не более 4,5м;

        - либо в виде сборного железобетона (плиты перекрытия), имеющего в уровне перекрытия монолитный ж/б пояс, связанный в углах с фундаментом монолитными ж/б сердечниками 0,4х0,4м и с шагом не более 4,0м.

       Перекрытия над жилыми этажами выполнены:

      - в виде монолитных ж/б плит толщиной не менее 0,2м, пролетом не более 4.5м и связанные с перекрытием подвала (цоколя) монолитными ж/б сердечниками или колоннами сечением 0.4х0.4м не более 4.5м;

      - либо в виде сборного железобетона (плиты перекрытия) пролетом не более 4.5м, имеющими в уровне перекрытий монолитные ж/б пояса, связанные с монолитным ж/б поясом в уровне перекрытия подвала ж/б сердечниками 0.4х0.4м с шагом не более 4.0м.

        Результаты обследования позволяют сделать некоторые выводы:

        - здания и сооружения построенные до середины 90-х годов - период введения 8-ми бальной сейсмики, хотя и являются добротными строениями (в основном из кирпича), тем не менее не могут быть отнесены к категории сейсмоустойчивых:

       - в последние годы, по мере внедрения в строительство новых технологий и новых конструктивных решений, в частности монолитный каркас с кирпичным заполнением, возведение домов методом тоннельной опалубки доля  сейсмоустойчивых  сооружений на территории поселения неуклонно увеличивается.

        Результаты  обследования позволили выявить 3-и зоны с различной степенью сейсмоустойчивости  сооружений.

       1-я зона. К этой зоне отнесены территории на которых здания и сооружения построены с учетом сейсмики. Площадь зоны 25,7 га, население 2.5 тыс. чел.

       2-я зона. Зона относительной сейсмостойкости. К этой зоне отнесены территории на которых 75% зданий и сооружений построены с частичным учетом сейсмики, а в 25%  сооружений антисейсмические мероприятия выполнены в недостаточном объеме. Площадь зоны 104.2 га, население 2.2 тыс. чел.

        3-я зона. К этой зоне отнесены территории на которых  здания и сооружения построены без учета сейсмики. Площадь зоны 668,3 га, население 20.645 тыс. чел.

       Проектные решения. В настоящее время в практике укрепления зданий  и сооружений существует много способов повышения их сейсмоустойчивости. К ним относятся:

       - укрепление фундаментов конструктивными методами;

       - укрепление фундаментов методом силикатизации грунта прилегающего к фундаментам;

       - укрепление стен и несущих конструкций армированием металлической сеткой  с последующим торкретированием бетоном;

       - устройство в уровне перекрытий горизонтальных  сейсмопоясов из металлических швеллеров;

       - устройство  при необходимости вертикальных сердечников, связывающих  горизонтальные пояса и т. д. 

       Стоимостные показатели конструктивных мероприятий по укреплению зданий и сооружений укладываются в 25% стоимости здания.       

Новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

            Паводок. По данным института «Кубаньводстрой» в период паводка существует опасность срабатывания берега с обрушением на 2-х участках. 1-й участок протяженностью 880м расположен между п. Новый и п. Яблоновский. 2-й участок расположен от и ниже Яблоновского моста, протяженность 770м. 

Чрезвычайные ситуации техногенного и природного  характера приводят к следующим  возможным последствиям: человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Перечень потенциально опасных объектов.

На территории МО Яблоновское городское поселение располагаются  следующие потенциально опасные объекты:

-       склад аммиака (объёмом 6т), расположен на территории бывшего АКК (зона поражения в случае аварии химически опасного вещества см. графическое приложение13 нанесена по данным Главного Управления ГОЧС по Республике Адыгея);

· объекты системы жизнеобеспечения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения)

· очистные сооружения;

· котельные и линии связи;

· газопровод высокого давления;

· нефтепровод;

· газораспределительная станция;

· газорегуляторные пункты;

· понизительные подстанции;

· трансформаторные подстанции.

В рамках МО Яблоновское городское поселение мероприятиями по предотвращению последствий различных ЧС имеют организационно-технический характер, а именно:

· закрепление участка и его размеров для организации пункта ГОЧС;

· оборудование центра автоматической системы оповещения; 

· формирование системы оповещения населения путем выдачи технических условий на установку локальных систем оповещения при строительстве новых капитальных зданий и при реконструкции существующих объектов;

Проектом предусмотрено закрепление участка под пункт ГОЧС на базе территорий АООТ «Подземметаллозащита»,  на базе филиала Майкопского государственного технологического университета (квалифицированные кадры), территорий ООО фирма «Вита», территорий свободных от застройки по ул. Индустриальная. 

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Геологические и инженерно-геологические процессы на проектируемой территории:

- Абразия берега.

- Поверхностный смыв с берега.

-  Ветровая эрозия обнаженных участков.

- Наличие просадочных суглинков.

- Наличие на участке площадей с разуплотненными, рыхлыми песками.

- Сейсмичность.  

Рекомендуемые мероприятия по инженерной подготовке территории при строительстве и эксплуатации: 

- создание берегоукрепительных сооружений, как защитного элемента от затопления во время паводков;

- создание пешеходной набережной как берегоукрепительного сооружения;

- комплекс противоэрозионных и противоабразивных мероприятий;

-организация рельефа с целью упорядочения стока поверхностных вод предусмотренных СНиП 2.02.01-83* для набухающих и просадочных грунтов.

- устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом;

- конструктивные решения проектируемых сооружений с учетом высокого стояния УПВ.

Рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых вод. По проектируемому коллектору дождевые и талые воды предлагается направить на очистные сооружения ливневой канализации.

10. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

10.1  Водоснабжение и канализация

Источниками водоснабжения являются только подземные воды.

Питьевая вода проходит обязательный контроль качества по всем нормативным показателям в соответствии с требованиями ГОСТ. Периодичность отбора проб соблюдается в строгом порядке, отобранные пробы анализируются Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах в соответствии с договором № 211 от 10.06.08 г.
 Водоснабжение существующего и проектируемого жилых комплексов осуществляется от водопроводной насосной станции. Вода соответствует ГОСТу.

Проектом планировки на проектируемой территории предлагается проведение водопроводных сетей от существующего водопровода. 

Строительство водозаборных сооружений, водопроводных сетей следует увязывать с процессом застройки перспективных площадок путем выдачи соответствующих технических условий и разрешений на строительство. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98. «Вода питьевая»  и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Источники водоснабжения и резервуары чистой воды должны быть защищены от радиационного, химического и бактериологического заражения в соответствии с действующими нормативами.

В Яблоновском городском поселении общепоселковая система канализования и очистки отсутствует. Производственная мощность оборудования очистных сооружений – 1219,1 [image: image3.png]


/ сутки. Сброс очищенных вод осуществляется в Чибийский канал с северных очистных сооружений. 
Проектом планировки предусматривается канализация проектируемой территории и строительство сетей до существующей КНС-2. 

Охрана окружающей среды

Централизованное водоотведение сточных вод в населенных пунктах уже предусматривает охрану окружающей среды. 

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем. 

Насосная станция выполняется из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт. 

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Вредных выбросов в атмосферу нет.

10.2. Электроснабжение

Электроснабжение МО осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея. 

Централизованным электроснабжением охвачено 100% потребителей.

Распределение электроэнергии осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора, промпредприятий и различных учреждений осуществляется от системы «Краснодарэнерго» через понизительные подстанции 35/6кВ, 35/10кВ и подстанции 110/10кВ «Термнефть».


Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края и Адыгеи – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

10.3.Газоснабжение

Уровень газификации Яблоновского городского поселения высок. Газоснабжение осуществляется ГРС «Яблоновская» и двенадцатью ГРП. Общая пропускная способность ГРП составляет 600 [image: image4.png]


/час. Техническое состояние всех объектов газоснабжения поддерживается на должном уровне. 

Проектом планировки предусмотрена газификация проектируемой территории от существующих и проектируемых ГРП п. Яблоновского. 

10.4.Теплоснабжение

На территории Яблоновского городского поселения теплоснабжение обеспечивается восемью котельными и тремя эксплуатирующими организациями.

Центральным отоплением обеспечено 25% жилого фонда, как правило, многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

Целесообразно применять индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, автономные генераторы тепла, и др.). В МО централизованное отопление не развито, однако очень высок уровень газификации, что позволяет эффективно применять индивидуальные источники тепла.

11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№

п/п
	Наименование
	Показатели

	
	
	сущств.
	проект
	общая

	1.
	Площадь планируемого участка, кв. м.,   
	32433.3
	252251.4
	284684.7

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- площадь многоэтажной жилой застройки, кв. м.
	9207.8
	41080.0
	50287.8

	
	- территория детских и спортивных площадок, кв. м.
	1577.0
	4728.0
	6305.0

	
	
	
	
	

	
	- территория озеленения жилого комплекса, %
	12
	18
	18

	
	- территория озеленения полосы отвода, кв. м.
	---
	15997.8
	15997.8

	2.
	Численность постоянного населения, чел
	1141
	7657
	8798

	3.
	Количество парковочных мест
	126
	1338
	1464


12.ПРИЛОЖЕНИЯ.
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